
VITRONIC 36 WATTS

VITRONIC 36 watts est un filtre à ultraviolets pour éliminer le phytoplancton dans votre bassin de jardin.

Marque : OASE
Référence : 56885

Prix : 216.00€

VITRONIC 36 WATTS

 

Caractéristiques du produit Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
Décime les bactéries et germes nocifs Contrôle optique du fonctionnement de
l'ampoule à UV Fermeture rapide pour changement d'ampoule et nettoyage du
verre à quartz Montage direct sur le filtre BioSmart (Vitronic 18-36 W
uniquement) Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant
aux chocs. Montage facilité grâce à un matériel de branchement complet Fourni
avec ampoule UV de qualité Sûreté absolue, n'abîme pas les yeux Convient
aux bassins jusqu'à 40,0 m³(sans poissons)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

Dimensions (L x P x H) mm 529 x 186 x 130 Tension nominale   220 - 240 V /
50/60 Hz Puissance absorbée W 36 Longueur de câble électrique m 5,00 Poids
net kg 2,28 Garantie  Ans 2 Puissance ultraviolets W 36 Thermomètre   Non
Compteur d'heures de service UV   Non Contrôle du fonctionnement   optique
Nombre des entrées PCE 1 Connexions, entrée mm 25 / 32 / 38 Connexions,
entrée   1", 1 ¼", 1 ½" Nombre de sorties PCE 2 Raccords sortie mm 25 / 32 / 38

https://www.bassins-relot.fr/vitronic-36-watts-xml-396_246-1163.html


Raccords sortie   1", 1 ¼", 1 ½" Litres par heure maxi l/h 6000 Pression de
service maxi bar 0,6 Convient aux bassins de maxi m³ 40,0 Convient aux
bassins avec poissons m³ 20,0 Convient aux bassins avec carpes Koï m³ 10,0
DETAIL

 

Lampes UV sous verre

L'emploi de lampes UV de grande qualité est le gage d'une grande longévité
comme d'une performance toujours constante

 

 

 

Montage direct sur BioSmart

Les appareils Vitronic 18 - 36 W se montent aussi directement sur le boîtier
des filtres BioSmart et BioTec.

 

 

 

Regard de contrôle

Pour contrôler le fonctionnement de la lampe 

https://www.oase-livingwater.com/typo3temp/pics/315eedfa1b.png
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Technique de fermeture

Fermeture rapide pour changement d'ampoule et nettoyage du quartz.

 

Pièces détachées

 

position Référence Nom du produit Quantité 1 35840 Unité électronique Vitronic
36 W 1 2 55432 Lampe de rechange UVC 36 W 1 3 21763 Tube Quartz D44 x
398 avec rebord 1 4 15748 Visserie de rechange UVC 18 / 36 / 55 W 1 5 22206
Boîtier étanche Vitronic 18 / 24 / 36 W 1 6 35877 Set d'accessoires Vitronic 1 7
19491 Joint Plat rondelle 1 1/2" 1 9 15445 Bouchon de fermeture 20mm G 1
1/2" 1
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Lampe de rechange UVC 36 W

 

Référence article: 55432

    

Lien vers la fiche du produit

https://www.bassins-relot.fr/ampoule-uv-36-watts-oase-xml-396_246-842.html
https://www.bassins-relot.fr/ampoule-uv-36-watts-oase-xml-396_246-842.html
https://www.oase-livingwater.com/fr_FR/jardins-aquatiques/produits/p/lampe-de-rechange-uvc-36-w.1000079765.html
https://www.bassins-relot.fr/vitronic-36-watts-xml-396_246-1163.html

